Ficha técnica

Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

24W S
602

ESPECIFICACIONES

Potencia

Flujo luminoso
Angulo de apertura
Temperatura de color
Numero de leds
Alimentacién

Chip

Movilidad
Interior-exterior
Proteccién IP
Aislamiento electrico

Otros

Sistemas de control
Tipo de regulacién

Temp. de trabajo

LEDBOX

Proyector LED lineal, 24W, 220V,
DALI regulable 1m

24W
2400Im
602

6000K

24

AC220V
Epistar HP
Basculante
Exterior
IP65
Luminaria de clase |

Pantalla protectora, Regulable,
Anclaje

DALI
TRIAC
-402C hasta +552C

Proyector lineal monocromo con regulacién DALI para la
iluminacién creativa y proyeccién de luz en paredes y fachadas.
Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones
histéricas, museos. Estos bafiadores lineales multi LED
producen una distribucién de luz precisa y uniforme. Con
entrada 220V.

Referencia
LD1020239

Color de luz
Blanco frio Regulable

Dimensiones del producto
30x1000x25mm

Dimensiones del packaging
5x100x5cm

Certificados
CE

ROHS
ECORAEE
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Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

DETALLES

Bafiador de pared lineal monocromo para la iluminacién
creativa y proyeccién de luz en paredes y fachadas. Ideal
para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones
histéricas, museos. Estos bafiadores lineales multi LED
producen una distribucién de luz precisa y uniforme.

e F4cil instalacion

o Alta eficiencia y ahorro energético.

e Ecoldgico: sin mercurio, no hay contaminacién, los
residuos pueden ser reciclados de manera segura.

LEDBOX

e Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos,
sin la radiacién UV o infrarrojos.

e Carcasa de la ldmpara y el radiador de extrusién de
aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta
intensidad anti-explosién de vidrio.

o Se integra facilmente en una red DALI desde la que

se puede

controlar su intensidad,

encendido/apagado, incluirlo en grupos o escenas

diversas.
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ESQUEMA DE INSTALACION
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Proyector LED lineal, 24W, 220V, DALI regulable 1m

GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegurese de utilizar el archivo mas
reciente posible.

19 mayo, 2024 © LEDBOX.ES 5/5 info@ledbox.es / 923 197 833


mailto:info@ledbox.es

